Fighter F-29

Opis 1 instrukcja obstugi
1.Ochronne funkecje antoalarmu:
-ochrona przed kradzieza poprzez blokade siinika,
-ochrona drzwi i pokryw pojazdu:silnika i bagaznika,
-ochrona karoserii(czujnik wstrzasowy-dwustrefowy),
-ochrone przed odcigeiem zasilania(zachowanie w pamieci stanu, w jakim znajdowal sig autoalarm do momentu
odcigeia zasilania)
2.Dodatkowe funkeje autoalarmu:
-automatyczne sterowanie zamkiem centralnym,
-automatyczny powrdt do stanu czuwania w razie przypadkowego rozbrojenia;
-automatyczne wejscie w stan czuwania,
-wejscie | wyjscie ze stanu czuwania z dZzwigkowym lub bez dZzwigkowego potwierdzenia,
-awaryjne wyjscie ze stanu czuwania bez udziatu pilota,
-funkcja PANIC(odnajdywanie samochodu),
-sterowanie dodatkowym kanalem,
-sygnalizacja dioda o stania, w jakim znajduje sig system, a takze o fakcie i przyceynagivewentualnego
alarmowania,
-odtaczenie czujnika za pomoca pilota,
-otwieranie zamka centralnego w dwoch krokach,
-programowana dlugos¢ impulsu na centralny zamek,
3.Funkcje zapewniajace osobisie bezpieczenstwo:
-ochrona przed napadem ,anti-hi-jack”
4. Kompletacja systemu:
-centralka alarmowa,
-2 piloty ze zmienng transmisjg kodu,
-dwustrefowy czujnik wstrzasowy z wiazka,
-blokada zaplony z podstawka,
-dioda, s =
-przycisk serwisowy,
-wiazka przewodoéw gléwnych(zasilanig, dterdWanie dZzwiekowymi i §wietlnymi sygnalami)-6 pin,
-wigzka przewoddw “wejscia, wyjscia{ Rearf€owki,blokada zaptonu,dodatkowy kanat)-6 pin,
-wigzka przewoddw sterowania centra]nym zamkiem-6 pin
5.Sterowanie urzadzeniem:
Sterowanie urzadzeniem odhy¥a si¢ po przez kanal radiowy za pomoca pilota. Zasieg pracy pilota uzalezniony
Jest od stanu baterii pilota fak} mmwz intensywnosci zewnetrznych zaklécen.Sterowanie odbywa sig po przez
krotkie lub diuzsze przyS§isaiecie jednego lud dwdch przyciskow pileta.

Pl P2

P3

Fighter
e



PRZEZNACZENIE PRZYCISKOW PILOTA

PRZYCISK
PILOTA FUNKCJA SYSTEMU UWAGI
21 Uzbrojenie System rozbrojony
Whytaczenie alarmowania bez rozbrojenia
P1 systemu Alarmowanie
P1 Lokalizacja pojazdu Systemn uzbrojony
Nacisngé dwukrotnie w ciggu 3
P1-P1 Uzbrojenie z odlgezeniem czujnika dodatkowego | sek.
Nacisnac i przytrzymac przez 3
P1 Funkcja "Panic" sek.
P2 Wylczenie alarmowania z rozbrojeniem systemu | System uzbrojony
P2 Rozbrojenie i wigczenie drugiego kanatu Przytrzymac przez 2 sek.
Rozbrojenie z otwarclem zamka w dwoch Nacisnac¢ dwukrotnie w ciagu 3
P2-P2 krokach sek.
P1+P2 Ciche uzbrojenie/rozbrojenie Stacyjka w pozycji "wytaczena"
Stacyjka w pGzyeji
Bil+P2 Uruchomienie funkeji antyporwaniowej "wigczona".Pezyirzymac 2 sek.
P3-P1 Wiaezenie "cichego" czuwania Systen{ géztitojony
P3 Sterowanie drugim kanalem RrzyftrzyMac przez 2 sek.
Skawy przewod zaprogramowany
P3 Funkcja "Panic” hdnie sterowanie drugim kanatem

INFORMACIE PRZEKAZYWANE PRZEZ SYRENKEWSWIATLA POJAZDU

SYGNAL
SYRENY ILOSC BLYSKOW \* FUNKCJA SYSTEMU
1 1 Uzbrojenie systemu
2 2 Rozbrojenie systemu
3 R, ' Informacja o otwartej strefie
4 3 Rozbrojenie/systemn alarmowal
6 12 Lokalizacja pojazdu

INFORMIACIE PRZEKAZYWANE PRZEZ DIODE LED

DIODA kEE FUNKCJA SYSTEMU
Nie.swieci System rozbrojony

Miga\powoli System uzbrojony

Wge szybko System uzbroi sig automatycznie
Swieci na state Funkcja serwisowa
2 blysk-przerwa Zadzialal czujnik pokrywy silnika lub bagaznika
3 biyski-przerwa Zadziatal wylgeznik drzwiowy
4 btyski-przerwa Zadzialat czujnik uderzeniowy
5 blyski-przerwa Wilgczana stacyjka

6.Uzbrajanie systemu

W celu wlaczenia systemu z dZwickowym potwierdzeniem, wcisnij przycisk P1 w pilocie.Uzbrojenie systemu
zostanie potwierdzone krotkim sygnatem syrenki i jednym blyskiem $wiatel, Zamki zamkna sig,

W przypadku trzech dodatkowych dZwigkow syrenki, system informuje o niezamknigtych drzwiach lub klapach
pojazdu. Wlgezy si¢ blokada silnika, natomiast ochrona drzwi lub klapy bedzie realizowana po ich domknigeiu,
UWAGA:W pojazdach z opéZznionym wylaczeniem o$wietlenia kabiny, informacja o niezamkmigtych drzwiach
nasigpi po uplywie 30 sek.(programowana funkeja 1/3).
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7.0dlgezenie ezujnika dodatkowego

W ciagu 3 sek., od momentu uzbrojenia systemu, powtérnie weidnij przycisk P1 w pilocie. Czujnik zostanie
odlaczony na jeden cykl czuwania, co zostanie potwierdzone sygnalem syreny.

8.Stan czuwania

Jesli system znajduje sie w stanie czuwania, dioda LED powoli pulsuje. Gtwareie drzwi, klapy, silne uderzenie
po masce powoduje 30 sek. alarm syrena, blyskanie §wiatlami i przekazanie informacji na radiopowiadomienie
(programowana funkcja 3/2).

Leklde uderzenie po masce pojazdu powoduje kratkie wzbudzenie syreny.

Jezeli przyczyna alarmowania ma charakter ciagly(np.stale otwarte drzwi),nastapi sze$¢ cykléw alarmowych po
30 sek., po czym otwarta strefa znajdzie si¢ poza strefy czuwania. W momecie usunigeia przyczyny
alarmowania(np.zamkniecie drzwi) znoéw znajdzie si¢ w strefie czuwania.

Aby wylaczyé alarmowanie naciénij przycisk P1 w pilocie.System pozostanie w stanie czuwania.
9.Rozbrojenie systemu

W celu wylaczenia systemu z dzwickowym potwierdzeniem, weisnij przycisk P2 w pilocie. Rozbrojenie systemu
zostanie potwierdzone dwoma sygnatami syrenki i dwoma blyskami $wiatel. Zamki otworza sig.

W celu wylqczenia systemu bez dZwigkowego potwierdzenia , jednocze$nie weisnij przyciski P11 P2 w pilocie.
Jezeli syrena , piknie” 4-krotnie, a §wiatla blysng 3-krotnie to system oznajmia, ze alarmowal w czasic ostatniego
czuwania. Dioda Led bedzie miga¢ informujac o przyczynie alarmowania(patrz tabela wyse/)

10. Automatyczue powrét do stanu czuwania (prugramowana funkcja 1/2)

Jezeli po wyjsciu ze stanu czuwania drzwi lub klapy nie byty etwarte, to po uplywi¢ 50, sek®system uzbroi sig
ponownie. Jesli natomiast drzwi, klapy byty otwierane lub stacyjka uruchamiangfo samouzbrajanie zostanie
wylaczone.

11. Samouzbrajanie programosyana funl-:c_;a 2/2)

Po wylaczeniu stacyjki, a nastepnie otwarciu i zamknigeiu drzwi diodalﬁb bedzie szybko migad, informujac o
tym, ze po 30 sek, system automatycznie wejdzie w sian czuwania. ]ggh w tym czasie drzwi lub klapy zostana
otwarte i ponownie zamknigete, system rozpocznie na nowo odliczdnie 30 sek. i po ich uplywie uzbroi sic.
12.Funkeja ,,PANIC”

Funkcja ta ma zastosowanie w nadzwyczajnych sytuacjach np. moze shuzy¢ do odstraszania krgeacych sig w
poblizu pojazdu osdb.

Aby wlaczy¢ te funkcje naci$nij przycisk P1 w pilocig ﬂhze_] niz 2 sek.. Wiaczy sig alarmowanie. Aby ja
wylaczy¢ nacisnij przycisk P1 lub P2 w pilocie.
13.Lokalizacja pojazdu

Weiénij przycisk Pl w pilocie-syrena wyda 6f dﬁw:@kdw a $wiatta blysng 12 razy wskazujac miejsce postoju
pojazdu.

14.Funkcja antynapadowa-,anti- hl-JagI{'i".{fuﬂkc]a programoyana 3/3)

Wezesniej uaktywniona, za pemocy plftzm funkcja antyporwaniowa jest wyzwalana po otwarciu i zamknigeiu
drzwi pojazdu przy pracujacy silufBu, ‘Po 50 sek. od zamkniecia drzwi, przez 15 sek. syrena bedzie wydawc
krétkie, ostrzegaweze sygnaly, po'ezym wlaczy sig alarmowanie, a po kolejnych 25 sek. blokada silnika.

Jesli cheesz uaktywnié te fuftkGig, po uruchomieniu silnika przycisnij jednoczesnie przyciski P11 P2 w pilocie na
2 sek.. Aktywacja zostani§ petwierdzona mignigeiem $wiatet,

Jeéli funkcja antynapadowa byla wyzwalana, to mozna jg dezaktywowaé wylaczajac i wiaczajac stacyjke, a
nastgpnie weiskajadpieycisk serwisowy.

15.Zamykanie zainka centralnego po wlgczeniu silnika(funkeja programowana 2/3)

Po 3 sek. od uruchomienia silnika zamek centralny zostanie automatycznie zamknigty, a po wylaczeniu silnika
zamek centralny odblokuje drzwi.

16.Sterowanie dodatkowym kanatem(funkcja programoyana 3/2)

Przytrzymujac przez 2 sek. przycisk P3 w pilocie, mozesz wiaczy¢ kanal dodatkowy w czasie, kiedy system
znajduje sie w stanie czuwania, W momencie otwarcia bagaznika nie nastapi alarmowanie. W ezasic, kiedy
bagaznik jest otwarty, automatycznie odlqczany jest czujnik wstrzasowy.

17.Funkcja serwisowa

Funkeig tg wykorzystuje sie w przypadku przekazania pojazdu np. na przeglad techniczny(serwis), Nie jest
wtedy konieczne przekazanie pilota.

Przy aktywnej funkcji serwisowej, funkcja automatycznego powrotu do stanu czuwania, jak rowniez
samouzbrajanie nie sq realizowane. Mozna natomiast, przy wylaczonej stacyjce sterowac centralnym zamkiem i
kanatem dodatkowym.

Aby uaktywni¢ te funkcje uruchom stacyjkg i przytrzymaj przez 2 sek. przycisk serwisowy. O aktywacji
poinformuje ciagle $wiecaca sig dioda.

Jesli cheesz wylaczy¢ funkcje serwisowa powtdrz wyzej opisang CZynnosc.



