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ZAWARTOŒÆ OPAKOWANIA
syrena

centralka z zabudowanym dwustrefowym czujnikiem wstrz¹sowym
2x taœma mocuj¹ca

styk drzwiowy
suchy zamek samoprzylepny

2x pilot
2x wi¹zka przewodów

sygnalizacyjna dioda LED

UWAGA : Pilot jest wodoszczelny

JEDNORAZOWE CICHE W£¥CZENIE / WY£¥CZENIE ALARMU

Krótkie naciœniêcie przycisku i nastêpne naciœniêcie (w ci¹gu 3 sekund) przycisku 2 
w³¹czy/wy³¹czy alarm po cichu..Wbrew cichemu w³¹czeniu syrena bêdzie sygnalizowaæ otwarte 
drzwi trzema sygna³ami dŸwiêkowymi. Przy cichym wy³¹czeniu syrena bêdzie sygnalizowaæ 
poprzednie alarmowanie czteroma sygna³ami.

WYSZUKIWANIE POJAZDU

Je¿eli alarm jest w³¹czony, przytrzymanie naciœniêtego przycisku przez dwie sekundy spowoduje 
miganie kierunkowskazów 5x i wydanie sygna³u syreny 5x.

OTWARCIE BAGA¯NIKA

Je¿eli alarm jest wy³¹czony, przytrzymanie naciœniêtego przycisku przez dwie sekundy otworzy 
klapê baga¿nika. Kierunkowskazy mign¹ cztery razy.

 

W£¥CZENIE ALARMU

Syrena wyda krótki sygna³, kierunkowskazy mign¹ 1x. Dioda LED miga powoli, drzwi s¹ 
zaryglowane. Nie domkniête drzwi syrena sygnalizuje trzema sygna³ami. Alarm mo¿e wywo³aæ 
alarmowanie po up³ywie dwóch sekund od jego w³¹czenia. Naciœniêcie tego przycisku w czasie 
alarmowania wy³¹czy sygna³ alarmowy.

WY£¥CZENIE ALARMU

Syrena wyda dwa krótkie sygna³y i kierunkowskazy mign¹ dwa razy. Po uruchomieniu silnika 
dioda LED miga szybko, drzwi s¹ odryglowane. Je¿eli w ci¹gu 30 sekund drzwi nie zostan¹ 
otwarte, to alarm w³¹czy siê automatycznie i zarygluje drzwi. Poprzednie alarmowanie 
sygnalizowane jest czteroma sygna³ami syreny, a kierunkowskazy mign¹ cztery razy.

ZARYGLOWANIE/ODRYGLOWANIE DRZWI PODCZAS JAZDY

Naciœniêcie przycisku podczas jazdy zarygluje/odrygluje drzwi.

LISTA FUNKCJI PRZYCISKÓW PILOTA

PRZYCISK 1

PRZYCISK 2

NOTATKI
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PRZYMUSOWE WY£¥CZENIE ALARMU

(W PRZYPADKU ZGUBIENIA PILOTA, ALBO AKTYWNEGO STANU 
PRZECIWUPROWADZENIOWEGO).

1. Alarm jest w³¹czony.
2. Otworzyæ drzwi i pozostawiæ otwarte (syrena wydaje sygna³ ci¹g³y), zap³on pozostaje 

wy³¹czony.
3. Odczekaæ trzy sekundy.
4. W³¹czyæ zap³on, dioda LED œwieci.
5. Wy³¹czyæ zap³on i policzyæ iloœæ migniêæ diody LED.
6. W przypadku naliczenia iloœci migniêæ zgodnej z pierwsz¹ cyfr¹ kodu PIN, natychmiast 

w³¹czyæ zap³on (kluczyk na pozycjê ON).
Dioda LED teraz œwieci.
7. Wy³¹czyæ zap³on i liczyæ iloœæ migniêæ diody LED.
8. W przypadku naliczenia iloœci migniêæ zgodnej z drug¹ cyfr¹ kodu PIN, natychmiast w³¹czyæ 

zap³on (kluczyk na pozycjê ON).
9. Po tej procedurze alarm jest wy³¹czony (funkcja przeciwuprowadzeniowa jest wy³¹czona).

Uwaga: W przypadku b³êdnego nastawienia powtórzyæ punkty 4 - 9.

NASTAWIENIE CZU£OŒCI CZUJNIKA WSTRZ¥SOWEGO

1. Wy³¹czyæ alarm
2. Otworzyæ drzwi i pozostawiæ otwarte.
3. Trzy razy przekrêciæ kluczyk w stacyjce z pozycji OFF na pozycjê ON z tym , ¿e za trzecim 

razem kluczyk pozostaje na pozycji ON.
4. Po up³ywie trzech sekund mign¹ kierunkowskazy. 
5. Nacisn¹æ dowolny przycisk w pilocie. Syrena krótkim sygna³em potwierdzi prze³¹czenie do 

stanu nastawiania czu³oœci czujnika wstrz¹sowego.
6. Okreœliæ odpowiedni¹ czu³oœæ za pomoc¹ diody LED. 
7. Dioda LED formê migniêcia sygnalizuje wstrz¹s.
8. Naciœniêcie przycisku w pilocie zakoñczy stan nastawiania czu³oœci.

NASTAWIENIE PARAMETRÓW ALARMU

1. Wy³¹czyæ alarm za pomoc¹ pilota.
2. Otworzyæ drzwi i pozostawiæ otwarte.
3. W³¹czyæ/wy³¹czyæ zap³on tyle razy, ile jest wskazane w tabeli parametrów na stronie 7, dla 

wybrania odpowiedniego parametru.
4. Za ostanim razem pozostawiæ kluczyk na pozycji ON.
5. Naciœniêcie przycisku 2 zmieni nastawienie parametru (kierunkowskazy mign¹ jeden raz, 

albo trzy razy w zale¿noœci od tego, czy dany parametr jest mo¿liwy albo nie. Szczegó³y 
znajduj¹ siê w tabeli).

6. Wy³¹czenie zap³onu zakoñczy nastawienie.

 Zap³on

Pasywne w³¹czenie alarmu

Parametr Iloœæ migniêæ kierunkowskazów

umo¿liwione

umo¿liwione
umo¿liwione
0,5 sekundy

3x

5x

9x

8x

6x

1x3x

3,5 sekundy

zabronione

zabronione

zabronione

zakoñczenie

Zaryglowanie drzwi po uruchoieniu silnika

Pasywne zaryglowanie drzwi

D³ugoœæ impulsu ster. centralnego zamka

Nastawienie czu³oœci czujnika wstrz¹sowego
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Czarny

Schemat pod³¹czenia

Fioletowy

Pomaraczowy
Syrenka (+12V)

Czarno-¯ó³ty
(-300mA) Wy. Dodatkowe 

¯ó³ty

+-

¯ó³ty

Czarno-Bialy
(-) krañcówki drzwi

Ró¿owy
We. Zap³on (+12V)

Bia³y
Odryglowanie (-300mA)

Zaryglowanie (-300mA)
Brazowy

Czarny
Masa

Kierunkowskaz R

Kierunkowskaz L

Zasilanie (+12V)

LEDCzerwony

Czerwony

Regulacja czu³oœci 
czujnika wstrz¹sowego
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ALARMOWANIE PRZYMUSOWE

Przytrzymanie naciœniêtego przycisku przez dwie sekundy wywo³a alarmowanie przymusowe i 
automatyczne zaryglowanie drzwi. Alarmowanie przymusowe jest umo¿liwione pod warunkiem 
wy³¹czenia zap³onu (wyjêty kluczyk ze stacyjki). Alarmowanie przymusowe trwa 30 sekund. Po 
up³ywie tego czasu alarm jest w dalszym ci¹gu w³¹czony, a aktywacja dowolnego czujnika wywo³a 
kolejne alarmowanie. 

FUNKCJA PRZECIWUPROWADZENIOWA

Przytrzymanie naciœniêtego przycisku przez dwie sekundy podczas jazdy aktywuje funkcjê 
przeciwuprowadzeniow¹. Kierunkowskazy mign¹ dwa razy. Po up³ywie 40 sekund syrena wydaje 
sygna³y przez 20 sekund w krótkich odstêpach po sobie. Po up³ywie tego czasu syrena jest w 
dalszym ci¹gu w³¹czona na jedn¹ minutê. PóŸniej alarm wy³¹czy syrenê i pozostaje nadal 
w³¹czony wraz z zablokowanym rozrusznikiem silnika. W przypadku próby uruchomienia silnika 
funkcjê przeciwuprowadzeniow¹ sygnalizuje œwiec¹ca dioda LED.

Uwaga: funkcjê przeciwuprowadzeniow¹ mo¿na wy³¹czyæ naciskaj¹c przycisk, albo form¹ 
przymusowego wy³¹czenia alarmu. 

PASYWNE ZARYGLOWANIE I AUTOMATYCZNE W£¥CZENIE  

AUTOMATYCZNE W£¥CZENIE

Po wy³¹czeniu alarmu nale¿y wsi¹œæ do pojazdu w ci¹gu 30 sekund, w przeciwnym razie alarm 
w³¹czy siê ponownie i zarygluje drzwi.

PASYWNE W£¥CZENIE ALARMU (OPCJA)

Po zaparkowaniu pojazdu i zamkniêciu ostatnich drzwi alarm czeka 30 sekund. Po up³ywie tego 
czasu w³¹czy siê ponownie i zarygluje drzwi.

PASYWNE ZARYGLOWANIE (OPCJA)

Po zaparkowaniu pojazdu i zamkniêciu ostatnich drzwi alarm czeka 30 sekund. Po up³ywie tego 
czasu zarygluje drzwi.

ZARYGLOWANIE DRZWI PO URUCHOMIENIU SILNIKA (OPCJA)

Po up³ywie czterech sekund od uruchomieniu silnika drzwi zostan¹ zaryglowane. Po zaparkowaniu 
i wy³¹czeniu silnika drzwi odrygluj¹ siê natychmiast. Dzia³a to tylko w przypadku zaryglowanych 
drzwi. 

WY£¥CZENIE CZUJNIKA WSTRZ¥SOWEGO

Naciœniêcie przycisku 1 w ci¹gu trzech sekund od w³¹czenia alarmu wy³¹czy pierwsz¹ strefê      
czujnika wstrz¹sowego. Syrena wyda krótki sygna³, a kierunkowskazy mign¹ 1x.

Ponowne naciœniêcie przycisku 1 wy³¹czy drug¹ strefê czujnika wstrz¹sowego (czujnik wstrz¹sowy 
nie bêdzie reagowa³ na ¿adne wstrz¹sy). Syrena wyda dwa krótkie sygna³y, a kierunkowskazy 
mign¹ dwa razy.

Ponowne naciœniêcie przycisku 1 w³¹czy obie strefy czujnika wstrz¹sowego. Syrena wyda trzy 
krótkie sygna³y, a kierunkowskazy mign¹ trzy razy.

Uwaga: Syrena nie sygnalizuje wy³¹czenia stref czujnika wstrz¹sowego w przypadku cichego 
stanu alarmu.
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